
Insektenentferner 
Für die Reinigung von Flugzeugzellen, Windschutzscheiben und  
TKS Platten geeignet und geprüft.  
Zertifizierung nach Boeing D6-17487  
 

Produktbeschreibung 
 
Der Insektenentferner von Aero-Sense ist sehr wirkungsvoll und sicher für die Reinigung von  De-
Icing-Boots aus Gummi, chromatierten Oberflächen, Aluminium, TKS-Platten, Lack, Kunstoffen 
(PVC, PP. PE und Polyester), Kohlenstoff und Edelstahl, Plexiglas, Lexan und 
Glaswindschutzscheiben.  
Der Insektenreiniger ist für die Luftfahrt geprüft und verfügt über eine Zertifizierung nach Boeing D6-
17487. 
 

Eigenschaften 

 
Physikalische Beschaffenheit bei 20°C: Flüssig  
Farbe: Gelb 
Geruch: Charakteristisch 
pH-Wert: +/- 6,5 – 8,00 
Siedepunkt (°C): +/- 100  
Dichte: +/- 1.00  
Löslichkeit in Wasser: Vollständig 
 

Verpackung 

 
Erhältlich in Flaschen mit einem Inhalt von 1 Liter, verpackt in einem Karton von 6 x 1 Liter. 

 

Zertifizierung 

 
Boeing D6-17487 

 

Anwendung 
 
Insektenentferner einfach auf die Oberfläche sprühen und 1 - 2 Minuten einwirken lassen. 
Anschließend mit einem weichen Tuch abwischen und mit ein wenig Wasser abspülen. Produkt nicht 
bei direkter Sonneneinstrahlung benutzen. Die Reinigungsanleitungen im Pilot Operating Handbook 
(POH) müssen eingehalten und auf Übereinstimmung mit den   empfohlenen Reinigungsmitteln 
überprüft werden. Der Insektenentferner kann als „Milde  und Neutrale Seife” eingestuft werden. 

 

Sicherheit 
- Siehe die Datenblätter für Materialsicherheit (MSDS) vor dem Gebrauch  
- Haltbarkeit 36 Monate 


